


Montelli® Surfaces

Montelli® Surfaces hem ticari hem de konut sektöründe 
çok çeşitli iç mekan uygulamalarında kullanılabilen 

dekoratif bir malzemedir. Montelli® Surfaces, sıkı kalite 
kontrol standartlarını karşılayacak şekilde bir sürekli 

döküm prosesi ile üretilir. 

Plakalar halinde tedarik edilmekte olup, duvar panelleri, 
masalar, karşılama bankoları, mutfak tezgahları, banyo 
tezgahları, duş panelleri ve diğer pek çok uygulamada 

kullanılabilir. Masif ve homojen yapıda bir malzeme 
olduğu için yüzeyler dayanıklı, gözeneksiz, hijyenik ve 
onarılabilir özelliklerdedir. Bu performans avantajları 
ile Montelli® Surfaces yoğun kullanıma maruz kalan 
alanlar için ideal malzemedir. Montelli® plakalar, çok 

çeşitli tasarımlar, renk dolguları ve efektleri oluşturmak 
üzere kesilebilir, frezelenebilir, belli olmayan ek yerleri 

ile birleştirilebilir, zımparalanabilir ve oyulabilir.

GÜZELLİK VE 
İŞLEVSELLİK BİR ARADA 



Montelli® Surfaces Renkleri

101
PURE

231
SNAIL

307
MOON LIGHT

1070
LUCENT

1456
LILY

201
MOOD DAISY

251
BLACKBIRD

328
WHITE CURRANT

1071
BRIGHT

1457
MOSS

204
HONEY

252
BILBERRY

384
MORNING CAFÉ

1454
PEBBLE STREAM

1458
BARK

207
FLOWER BUD

306
DEW

1069
AURA

1455
POLLEN

1459
NUT

YENİ YENİ

YENİ

YENİ YENİ

1460
GLEAM

1615
DAFFODILS

2581
SUNFLOWER

1461
CREPUSCULE

2563
POND

2648
BIANCO

1462
PENUMBRA

2565
PETAL

1559
AUTUMN

2576
MOCHA PASSION



Mutfak Tezgahlarında Montelli® Surfaces

Kenar Tipleri

Çift Pahlı

Küt burun Su tutucu Üst ve ön dolgulu

Tek İspanyol Çift İspanyol Tek Ovolo Çift Ovolo Tek Emperyal

Tek Radyüs Çift  Radyüs Tek  Pahlı
Çift kalem

kırığı
Kalem KırığıDik Kenar

Dik 10mm Dönüşlü
50mm (ve üzeri)

Dönüşlü

Kenar

Özel Kenar Süpürgelik

Nihale

Kenar detayları
Damlalık olukları

SüpürgelikEntegre eviye

Dolap kapakları
Eviye kapağı

Montelli® Surfaces Rekabet Avantajları

Yüzeye entegre ek yersiz birleşim

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Eviye ile ek yersiz birleşim

Mutfak arka paneli ile ek yersiz birleşim

Diğer Montelli® renklerinin ek yersiz gömülmesi

Su tutucu kenar detayı

Sınırsız ileri tasarım teknikleri

Tezgahla bütünleşik damlalık

Her tip düz tezgah

Sıcak tencereler için gömülü nihaleler

Farklı yüzey parlaklığı seçenekleri

İnci parlaklığı

İtalyan renk ve estetik esintisi

Yekpare yüzeylerin kolay bakımı

Gözeneksiz (içine nem almama)

Ev tipi temizleyicilerle kolay leke çıkarma

Yerinde kolaylıkla yenilenebilirlik

Yerinde kolaylıkla tamir edilebilirlik

İz bırakmayan onarım imkanı

Darbe dayanımı

Montelli® Surfaces renkleri ve estetiği, tezgah ile çeşitli ahşap renk ve desenlerinden yapılmış mutfak dolapları 
arasında uyumlu kombinasyonlar oluşturmanıza imkan tanıyacaktır. Mutfak öğelerinin bu bütünsel ahengi 
insanların dikkatlerini sürekli üzerine çekerek seçiminizin yüksek takdir görmesini sağlayacaktır.

1000'den fazla ahşap tonunda dolap kapakları 
ile mükemmel kombinasyon

Montelli® Surfaces ile diğer yüzey malzemelerinin karşılaştırılması



  

  

  

  

 

 

 

Montelli® Surfaces, Bütünsel Ahenk
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DAFFODILS MORNING CAFE BLACKBIRD

BARK POND



* Rating 5: görünür değişiklik yok
* Rating 4: parlaklıkta ve/veya kokuda çok küçük değişiklilik-yalnızca belirli bakış açılarında görülebilir
* Rating 3: parlaklıkta ve/veya kokuda hafif değişiklik
* Rating 2: parlaklıkta ve/veya kokuda belirgin değişiklik
* Rating 1: yüzeyde hasar ve/veya kabarma

Albania, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Romania, Greece & Cyprus  +359 889 924181 
Austria 0800 29 58 33
Belgium 0800 96 666
Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Hungary +386 41 37 00 31 
Czech Republic, Slovakia +420 602649109
Egypt, Malta, North Africa +201017379973 
Estonia, Latvia, Lithuania +48 606389912 
France 0800 91 72 72
Germany 0800 18 10 018
Ireland 1800 55 32 52
Italy 800 87 67 50
Jordan, Lebanon +966 55 4724448 
Luxemburg 080023 079
Netherlands 0800 02 23 500

Nordic Countries +46 31 60 73 70
Pakistan +92 021 35205477          
Poland +48 22 320 09 00 
Portugal +351 22 75 36 900
Russia, Belarus, Caucasus and Central Asia Countries, Mongolia +7 495 797 22 00 
Saudi Arabia, Yemen +966 55 4724448 
South Africa +27 82 797 9078
South Africa, Nigeria, Kenya, East Africa, West Africa, Southern Africa, Indian Ocean Islands +27 82 797 9078
Spain 901 12 00 89
Switzerland 0800 55 46 14
Turkey, Israel, Iraq and North Cyprus +90 216 687 04 00 
UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman +971 50 4521 511
Ukraine, Moldova change +48 606389912   
United Kingdom 0800 96 21 16

DuPont™, the DuPont™ Oval Logo and Montelli® are trademarks or registered trademarks of DuPont Specialty Products USA, LLC or its affiliates. © Copyright 2019 DuPont Specialty Products USA, LLC or its affiliates, all rights reserved.

(1)  Test raporu AT-0325/12 from Aimplas 11-2011
(2)  Sınıflandırma Raporu 11691 C Warrington Fire Gent - Belçika/08-2005
(3)  Sınıflandırma Raporu 11891-04 SME/Group SMPE - Fransa/10-2004
(4)  Sınıflandırma Raporu 11925-04 SME/Group SMPE - Fransa/11-2004
(5)  Test Raporu Q IWQ MBL 734 1109-1 LGA – Almanya/04-2004

ÖZELLİK SONUÇ BİRİM TEST METODU *

Yoğunluk

Bükülme katsayısı

Bükülme dayanımı

Bükülme dayanımı sapması

1,797

9730

51,2

0,63

g/cm3

MPa

MPa

%

UNE-EN ISO 1183-1

UNE-EN ISO 178

UNE-EN ISO 178

UNE-EN ISO 178

1

1

1

1

Yükleme testi

Işıktan etkilenme (Ksenon Ark)

Darbe dayanımı (büyük çaplı bilye düşmesi)

Leke / kimyasaş dayanıklılığı

çatlak yok/kırılma yok

Derece 4/5*

Kırılma yok

Derece 4/5*

Kalan sapma <0,25 mm

Derece koşulu

Baskı <10mm /kırılma yok

Derece 3* koşulu

ISO 19172-2 madde 7

ISO 19172-2 madde 9

ISO 19172-2 madde 8

ISO 19172-2 madde 10.1-2

1

1

1

1

Sertlik (Barcol)

Sertlik (Rockwell)

Sertlik (bilye)

Boyut kararlılığı (nem (90+/-3) %RH))

67+/-3

92+/-1

300+/-20

0,03

N/mm2

% koşul <0,16

ISO 19172-2 madde 15

ISO 19172-2 madde 15

ISO 19172-2 madde 15

ISO 4586-2 madde 11

1

1

1

1

Basınç dayanımı

Çekme dayanımı

Kopma anında deformasyon

Kopma anında uzama

123

33,8

3,7

0,52

MPa

MPa

%

%

UNE-EN ISO 604

UNE-EN ISO 527-2

UNE-EN ISO 604

UNE-EN ISO 527-2

1

1

1

1

Sigara ateşine dayanım

Islak ısıya dayanım

Kuru ısıya dayanım (180° C)

Sıcak/soğuk su döngüsü direnç ısısı

Derece 3*

Derece 4*

Derece 5*

hata yok

Derece 3* koşulu

Derece 3* koşulu

Derece 3* koşulu

ISO 19172-2 madde 11

ISO 19172-2 madde 13

ISO 19172-2 madde 12

ISO 19172-2 madde 14

1

1

1

1

Boyut kararlılığı (nem (15+/-5) %RH))

Yüzey aşınma dayanıklılığı

Kaynayan suya daldırma dayanıklılığı

Yüzey sertliği (Mohs endeksi)

0,08

0,02

Derece 5*

2-3

% koşul <0,16

% revizyonda ağırlık değişikliği

artış <2%, yüzey parlaklık derecesi 4*

ISO 4586-2 madde 11

ISO 4586-2 madde 6

ISO 4586-2 madde 7

DIN EN 101

1

1

1

5

120 µm kuvvetinde kayma direnci

Yangın sınıflandırması

150 µm kuvvetinde kayma direnci

Yangına tepki

Duman opaklığı ve gaz zehirliliği

R9 Koşulunu Karşılıyor

Euroclass B-s1, do

R9 Koşulunu Karşılıyor

Sınıf M2

Sınıf F0

DIN 51130

EN 13501-1:2002

DIN 51130

NF P 92-501

NF F 16-101

5

2

5

3

4

Teknik Veriler

www.montelli.com.tr

DPS-00-6001-19

Montelli® Surfaces hakkında daha fazla bilgi için, lütfen arayın:


