


Твердые поверхности Montelli®

Montelli® - это декоративный материал, 
который подходит для использования в 

отделке интерьеров жилых и коммерческих 
помещений. Композитный материал Montelli® 
изготавливается методом непрерывного литья 
и соответствует строгим стандартам контроля 

качества. Материал, поставляемый в виде 
листов, может использоваться для создания 
стеновых панелей, журнальных столиков, 

стоек регистрации, кухонных столешниц, тумб 
для ванных комнат и душевых, а также имеет 

другие различные применения. Поскольку 
материал является твердым и равномерным по 
всей поверхности, он прочный, не имеет пор, 
гигиеничный, поддается восстановлению и 

ремонту. Эти эксплуатационные преимущества 
делают поверхность Montelli® пригодным 
материалом для применения в областях с 

интенсивным использованием. Листы Montelli® 

можно резать, фрезеровать и шлифовать, 
соединять незаметными швами, а также 

гравировать для создания широкого спектра 
дизайнов, цветовых вставок и эффектов.
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Montelli® на кухонных поверхностях

Виды кромок

фаска прямая с 
углом сверху и 

снизу

“бычий нос” антиперелив кромка с
верхней или 

передней вставкой
прямоугольный 

бортик

10 мм бортик с 
закругленным

стыком
50 мм (или более) 

бортик с
закругленным стыком

фаска “волна” 
сверху

фаска “волна” 
сверху и снизу

фигурная фаска 
сверху

фигурная фаска 
сверху и снизу

фигурная фаска со 
ступенькой сверху

закругление 
верхнего угла

закругление 
верхнего и 

нижнего угла
фаска прямая с 
углом сверху

закругление 
верхнего и 

нижнего угла

закругление 
верхнего 

угла
прямоугольная

Кромка

Cпециальные кромки Виды заднего бортика

Подставка для
горячей посуды

Кромки
Водоотводящий

желоб

Задний бортикВстроенная
раковина

Дверцы шкафаПоверхность 
раковины

Montelli®. Конкурентные преимущества

Бесшовные стыки, поверхность как единое целое

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Бесшовное соединение с раковиной

Бесшовное соединение с кухонным фартуком (задний бортик)

Бесшовные вставки из Montelli® других цветов

Монолитная кромка с антипереливом

Неограниченность дизайна передней кромки

Врезные водоотводящие желоба

Любая форма плоской столешницы

Встраиваемые подставки для горячей посуды

Выбор степени полировки поверхности

Перламутровый блеск

Легкий уход за бесшовной поверхностью

Непористый (не впитывает влагу)

Легкое удаление пятен обычными чистящими средствами

Легкость восстановления первоначального вида “на дому”

Легкость ремонта “на дому”

Отсутствие следов произведенного ремонта

Ударопрочность

Созданные эстетические образы Montelli® превосходно сочетаются с различными оттенками 
древесных узоров или эмалями кухонных фасадов. Декоративный эффект сочетания столешниц 
из Montelli® с любыми элементами кухонной мебели всегда будет притягивать внимание 
окружающих, гарантируя высокую оценку вашего выбора. Гармония в сочетаниях, игра цветовой 
палитры столешниц с текстурой дерева, вдохновят вас на дальнейший выбор:

Сравнение Montelli® с альтернативными (другими) материалами



  

  

  

  

 

 

 

Montelli®. Гармония в сочетании
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    Идеальное сочетание с более чем 1000 оттенками дерева 
(дверцы шкафа)



* Класс 5: без видимых изменений
* Класс 4: незначительные изменения блеска и/или цвета — заметны только под определенным углом
* Класс 3: умеренное изменение блеска и/или цвета
* Класс 2: явное изменение блеска и/или цвета
* Класс 1: повреждение и/или вспучивание поверхности

Russia, Belarus, Caucasus and Central Asia Countries, Mongolia +7 495 139 94 00

DuPont ™, логотип DuPont Oval Logo и Montelli® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DuPont Specialty Products USA, 
LLC или ее филиалов. © 2019 DuPont Specialty Products USA, LLC или ее филиалы, все права защищены.

(1) Отчет об испытаниях AT-0325/12 от Aimplas 11-2011
(2) Отчет о классификации 11691 C от Warrington Fire Gent – Бельгия/08-2005
(3) Отчет о классификации 11891-04 от SME/Group SMPE – Франция/10-2004
(4) Отчет о классификации 11925-04 от SME/Group SMPE – Франция/11-2004
(5) Отчет об испытаниях Q IWQ MBL 734 1109-1 от LGA – Германия/04-2004

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ ЕД-ЦА ИЗМ-Я МЕТОД ИСПЫТАНИЯ *

Удельная плотность 1.797 Г/см3 UNE-EN ISO 1183-1 1

Модуль упругости при изгибе 9730 МПа UNE-EN ISO178 1

Предел прочности на изгиб 51.2 МПа UNE-EN ISO 178 1

Отклонение на пределе прочности при изгибе 0.63 % UNE-EN ISO178 1

Испытание под нагрузкой Без трещин/разломов Остаточное отклонение <0.25мм ISO 19172-2 clause 7 1

Светостойкость (ксеноновая дуга) Класс 4/5* Требуемый класс ISO 19172-2 clause 9 1

Ударная вязкость (падение шара большого диаметра) Без разломов Лунка <10мм/без разломов ISO 19172-2 clause 8 1

Стойкость к пятнам/химикатам Класс 4/5* Требуемый Класс 3* ISO 19172-2 clause 10.1-210.1-2 1

Твердость (по Барколю) 67+/-3 ISO 19172-2 clause 15 1

Твердость (по Роквеллу) 92+/-1 ISO 19172-2 clause 15 1

Твердость (шар) 300+/-20 Н/мм2 ISO 19172-2 clause 15 1

Стабильность размеров (влажность (90+/-3)%RH) 0.03 % треб. <0.16 ISO 4586-2 clause 11 1

Предел прочности на сжатие 123 МПа UNE-EN ISO604 1

Предел прочности на разрыв 33.8 МПа UNE-EN ISO527-2 1

Деформация при разрыве 3.7 % UNE-EN ISO604 1

Удлинение при разрыве 0.52 % UNE-EN ISO527-2 1

Стойкость к сигаретному ожогу Класс 3* Требуемый Класс 3* ISO 19172-2 clause 11 1

Стойкость к влажному теплу Класс 4* Требуемый Класс 3* ISO 19172-2 clause 13 1

Стойкость к сухому теплу (180°С) Класс 5* Требуемый Класс 3* ISO 19172-2 clause 12 1

Стойкость к термошоку (циклы горячая/холодная вода) Без  поломок ISO 19172-2 clause 14 1

Стабильность размеров (влажность (15+/-5)%RH) 0.08 % треб. <0.16 ISO 4586-2 clause 11 1

Сопротивление поверхностному износу 0.02 % изменения массы для оборота ISO 4586-2 clause 6 1

Стойкость к воздействию кипящей воды Класс 5* Увеличение <2%, мин. 
класс сияния 4*

ISO 4586-2 clause 7 1

Поверхностная твердость (шкала Мооса) 2-3 DIN EN 101 5

Сопротивление скольжению при сцеплении 120мкм Соответствует
требованиям R9

DIN 51130 5

Класс пожарной опасности Еврокласс B-s1, d0 EN 13501-1:2002 2

Сопротивление скольжению при сцеплении 150мкм Соответствует
требованиям R9

DIN 51130 5

Огнестойкость Класс M2 NF P 92-501 3

Прозрачность дыма и токсичность газа Класс F0 NF F 16-101 4

Технические данные

www.montelli.ru

Для дополнительной информации о Montelli® Surfaces звоните по номеру: 


